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Yay−c− yap−şt−r−c− takviyeli pH d⁄ş⁄r⁄c⁄d⁄r. Suya ilave edilen iz element 
g⁄breleri, pH 4,5 ve ⁄zerinde ≈‘kme yapar, bitkiye yararl− yap−s− bozulur. 
Limesol ile pH 3,5 – 4,0’a ayarlanarak ≈‘kme ‘nlenir ve bitki iz elementleri 
kolayl−kla al−r. Damlama sulama ve ya˝mur sulama sistemindeki kireci ≈‘zer. 
Toprakta ‘nceden kalan g⁄bre kal−nt−lar−n− bitkinin alabilece˝i yap−ya getirir. 
Limesol an−z−n bozulup topra˝a yararl− hale getirilme s⁄resini 2-3 aya indirir. 
Limesol’un di˝er pH dengeleyiciler gibi kuvvetli asit yap−s− yoktur. Kullan−m 
risklerini asgariye indirir.



















       




 

  

Gübre ve ilaçlarının etkin şekilde çalışması için Suyun pH’ını Limesol yardımı ile 4’e ayarlayın.
1 lt Limesol,  1000 litre suyun pH ının  7 den 4’e getirir.
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YAYICI YAPIŞTIRICI TAKVİYELİ
pH Dengeleyici


